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Zakladm informace o zaffzen 
pro digitalni odesilani 



V teto casti se nachazi informace o nasledujicich tematech: 

• Rychly pnstup k informacim o zafizeni pro digitalni odesNam 

• Funkce zafizeni HP 92Q0C Digital Sender 

• Soucasti zafizeni pro digitalni odesilani 

• Specifikace medii 

• Software 

• Ovladani zabezpeceni digitalniho odesilani 



Rychly pristup k informacim o zaffzeni pro digitalni odesilani 



K nalezeni informaci o zafizeni HP 9200C Digital Sender Ize pouzit nasledujici zdroje: 



Odkazy uzivatelske pnrucky 

• Funkce ovladaciho panelu 

• Ulohy digitalniho odesilani 

• Resenf problemu 



Kde hledat vice informaci 

Pro zaffzeni pro digitalni odesilani je k dispozici nekolik referenci. Dalsi informace o 
dokumentaci naleznete na webovych strankach http://www.hp.com/support/9200C. 

Pfirucka Zaciname k zarizeni HP 9200C Digital Sender (cislo dilu Q591 6-90904) — 
Obsahuje podrobne pokyny pro instalaci a nastaveni zarizeni pro digitalni odesilani. Tato 
pfirucka se dodava v krabici spolu se zafizenim pro digitalni odesilani. 




Uzivatelska pfirucka zarizeni HP 9200C Digital Sender (tento dokument) — Obsahuje 
podrobne informace pro pouzivani zafizeni pro digitalni odesilani a odstranovani potizi. 
Tato pfirucka se nachazi na disku CD-ROM s dokumentaci, ktery se dodava se zafizenim 
pro digitalni odesilani. Je k dispozici ve formatu .PDF a formatu webove napovedy .CHM. 




Pfirucka Podpora zafizeni HP 9200C Digital Sender (cislo dilu Q591 6-90941 ) — Obsahuje 
informace pro spravce zafizeni pro digitalni odesilani, vcetne uplnych pokynu pro 
konfiguraci vsech funkci digitalniho odesilani, pro jeho udrzbu a cisteni. Tato pfirucka se 
nachazi na disku CD-ROM, ktery se dodava spolu se zafizenim pro digitalni odesilani. Je 
k dispozici ve formatu .PDF a formatu webove napovedy .CHM. 

Napoveda online - Konfiguracni nastroj softwaru pro digitalni odesilani HP MFP obsahuje 
napovedu online, ktera obsahuje informace o moznostech digitalniho odesilani. 
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Funkce zanzeni HP 9200C Digital Sender 



Zafizeni HP 9200C Digital Sender pomaha rychle a pohodlne rozesilat papirove dokumenty 
v elektronickem formatu. Skenuje ruzne druhy dokumentu a potom je pomoci dodavaneho 
softwaru pro digitalni odesilani HP Digital Sending (HP DSS) na e-mailove adresy, faxy 
nebo do sit'ovych slozek. Zafizeni pro digitalni odesilani Ize take nastavit k odesilani 
dokumentu do cilu sledu praci spolu se soubory s metadaty, ktere obsahuji informace o 
sledu praci ziskane na ovladacim panelu zanzeni. 

Hardwarove funkce 

Hardware zanzeni ma nasledujici funkce: 

• ADF — Zanzeni se dodava s automatickym podavacem dokumentu (ADF) formatu 
Legal, ktery pojme az 50 stranek. 

• Interaktivni ovladaci panel s dotykovou obrazovkou — Intuitivni nabidky na 
obrazovce a pruvodci pomahaji pfi provadeni uloh digitalniho odesilani. 

• Plochy skener — Skener formatu Letter/A4 skenuje cernobile i barevne dokumenty a 
muze skenovat az 1 mm od okraje papiru. 

• Pamet' — Zafizeni se standardne dodava se 128megabajtovou (MB) pameti typu RAM. 

• Pevny disk — Zarizeni se dodava s internim pevnym diskem s kapacitou 20 GB. Disk 
slouzi k ukladani dokumentu a nastaveni. 

• Pripojeni k siti — Pripojeni k siti je zajisteno portem standardu 1 0/1 OOBase-T a 
rozsifenym vstupnim/vystupnim portem (EIO). 

• HP Jetdirect Inside — Spolehlive pripojeni k siti zajist'uje zabudovane sit'ove rozhrani. 

Softwarove funkce 

Program HP DSS zajist'uje pro zarizeni pro digitalni odesilani nasledujici funkce digitalniho 
odesilani: 

• Odesilani na e-mail — Skenovani dokumentu a jeho odeslani na jednu nebo vice e- 
mailovych adres jako soubor .PDF, JPEG, TIFF nebo .MTIFF. 

• Odesilani na sekundarni (zabezpeceny) e-mail — Odesilani dokumentu pomoci 
zabezpeceneho feseni odesilani e-mailu od nezavisleho vyrobce. 

• Odesilani na fax — Skenovani dokumentu a jeho odeslani na fax v mistni siti (LAN), 
internetovy fax nebo faxovy cil operacniho systemu Windows® 2000. (Zarizeni neni 
vybaveno funkcemi analogoveho faxu.) 

• Odesilani do sledu praci — Skenovani dokumentu a jeho ulozeni do sit'ove slozky 
nebo na prostor FTP spolu se souborem obsahujicim informace o dokumentu. Software 
od nezavisleho vyrobce potom muze tyto informace ziskat a desifrovat a provest 

s naskenovanym dokumentem pfislusnou operaci. Jako cil sledu praci Ize nastavit i 
tiskarnu, naskenovane dokumenty pak Ize vytisknout. 

• Odesilani do sit'ove slozky — Skenovani dokumentu a jeho odeslani do slozky v siti. 
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Soucasti zanzeni pro digitalni odesilani 

Pfed pouzitim zanzeni pro digitalni odesilani se seznamte s jeho soucastmi. 




1 Tlacitko pro uvolneni uviznuteho papiru 

2 Ovladaci panel 

3 Vypinac zapnout/vypnout 

4 Vystupni pfihradka 

5 Vstupni pfihradka podavace ADF 




6 Kabel podavace ADF 

7 Kabel ovladaciho panelu 

8 Sit'ovy port 10/1 OOBase-T 

9 Port EIO 

10 Napajeci konektor 




1 1 Zamek skeneru 

12 Seriove cislo 
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Specifikace medii 



Zaffzenf HP 9200C Digital Sender podporuje nasledujici standard™ formaty papiru: 

• Letter: 21 5,9 x 279 mm (8,5 x 1 1 palcu) 

• Executive: 190 x 254 mm (7,5 x 10 palcu) 

• A4: 210x297 mm (8,3 x 11,7 palcu) 

• A5: 148x210 mm (5,83x8,27 palcu) 

• B5: 1 76 x 250 mm (6,9 x 9,8 palcu) 

• Legal (pouze z podavace ADF): 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcu) 

Gramaz papiru: 60 az 120 g/m 2 (americka gramaz 16 az 32 liber) 

Do podavace ADF Ize umistit maximalne 50 listu papiru, vyska sloupku papiru nesmi 
pfekrocit 5 mm. 



CSWW 



Specifikace medii 5 



Software 



Software zanzeni pro digitalni odesilani 

Pro vyuziti vsech funkcf zafizeni pro digitalni odesilani je tfeba instalovat software pro 
digitalni odesilani HP Digital Sending verze 4.0 (HP DSS). Tento software se dodava na 
disku CD-ROM spolu s produktem. Tento software se spousti jako sluzba na sit'ovem 
serveru. Na jednotlive uzivatelske pocitace neni treba instalovat zadny software ani ovladace. 

Pokyny pro instalaci softwaru naleznete v pfirucce Zaclname k zanzeni HP 9200C Digital 
Sender , nejnovejsi informace o softwaru naleznete v souboru Install Notes na disku CD- 
ROM softwaru HP DSS. Kompletni pokyny pro konfiguraci softwaru naleznete v pfirucce 
Podpora zanzeni HP 9200C Digital Sender. 

Nejnovejsi aktualizace softwaru jsou k dispozici prostfednictvim site Internet, na webove 
strance http://www.hp.com/support/dss. 
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Ovladani zabezpeceni digitalniho odesilani 

Zafizeni pro digitalni odesilani bylo zkonstruovano i s ohledem na jeho zabezpeceni. 
Obsahuje mnozstvi funkci, ktere slouzi k zabezpeceni digitalniho odesilani. 



Sft'ove ovefeni 

Nejzakladnejsi zabezpecovaci funkce zafizeni pro digitalni odesilani je jeho schopnost 
pozadovat pfed pouzitim funkci digitalniho odesilani pfihlaseni do site. Tim se zabrani 
nepovolanym uzivatelum v torn, aby k zafizeni jednoduse pfisli a odesilali z nej dokumenty. 



Zabezpeceny e-mail 

Pro uzivatele, ktefi pozaduji zabezpeceni e-mailu, je zafizeni pro digitalni odesilani 
vybaveno moznosti zabezpeceneho e-mailu. Rada dodavatelu softwaru jinych vyrobcu 
nabizi sluzby pro zabezpecene dorucovani elektronicke posty. Uzivatelum, ktefi vyzaduji 
zvysenou miru zabezpeceni, je k dispozici funkce Sekundarni e-mail. Tato funkce je 
konstruovana tak, aby spolupracovala s jednim z techto softwarovych programu od 
nezavislych vyrobcu. Od funkce standardniho e-mailu se lisi v torn, ze data pfedavana mezi 
zafizenim a serverem, na kterem je nainstalovan software HP DSS, jsou sifrovana. Ve 
slozce na serveru s instalovanym softwarem HP DSS se vytvafi e-mailova zprava vyhovujici 
standardu rfc822, ktera v pfiloze obsahuje naskenovana data. Softwarovy program od 
nezavisleho vyrobce, ktery sleduje tuto slozku, zpracuje e-mailovou zpravu a odesle ji 
zabezpecenym zpusobem. 



Zabezpeceni softwaru 

K dispozici jsou tez funkce zabezpeceni, ktere chrani pfistup k softwaru HP DSS a dalsim 
softwarovym programum, ktere maji pfistup k jednotlivym nastaveni zafizeni pro digitalni 
odesilani. Vice informaci naleznete v pfirucce Podpora zafizeni HP 9200C Digital Sender. 



CSWW 



Ovladani zabezpeceni digitalniho odesilani 7 



8 Kapitola 1 Zakladni informace o zafizeni pro digitalni odesilani CSWW 



Ovladaci panel 



Zanzenf je vybaveno interaktivnfm ovladacim panelem s dotykovou obrazovkou. Dotykova 
obrazovka umoznuje snadny pfistup k funkcfm digitalniho odesilanf. Tato cast poskytuje 
informace o funkcich ovladaciho panelu. 



nkce ovladaciho panelu 

Na ovladacfm panelu zafizeni pro digitalni odesilani se nachazi nasledujici prvky. 




1 Dotykovy graficky displej 

2 Numericka klavesnice 

3 Tlacitko Resetovat 

4 Tlacitko Nabidka 

5 Tlacitko a kontrolka Rezim spanku 

6 Tlacitko Stav 

7 Tlacitko Stop 

8 Tlacitko a kontrolka Start 

9 Kontrolka Upozorneni 

10 Kontrolka Data 

1 1 Kontrolka Pfipraveno 

12 Otocny ovladac kontrastu 



Pouzivani tlacitek na ovladacfm panelu 



Tlacitko 


Funkce 


Resetovat 


Odhlaseni aktualniho uzivatele. Obnoveni nastaveni uloh na vychozi 
nastaveni z vyroby nebo uzivatelem definovana vychozi nastaveni. 


NabIdka 


Zobrazeni rozhrani nabidky ovladaciho panelu na displeji ovladaciho panelu. 
Uplny seznam polozek nabidky ovladaciho panelu naleznete v prirucce 
Podpora zafizeni HP 9200C Digital Sender. 


Rezim spAnku 


Prepnuti zafizeni do rezimu spanku. Vtomto rezimu se vypinaji nektere 
funkce a zafizeni spotfebovava mene energie. 


Stav 


Zobrazeni stavu spotfebniho materialu v zafizeni pro digitalni odesilani na 
displeji ovladaciho panelu. 


Stop 


Zruseni skenovane ulohy. Po dokonceni skenovani jiz ulohu nelze zrusit. 


Start 


Spusteni ulohy digitalniho odesilani nebo pokracovani pferusene ulohy. 
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Vysvetlivky k stavu zanzeni pro digitalni odesilani 



K indikaci a ovladani stavu zanzeni pro digitalni odesilani slouzi dve tlacitka a tri kontrolky. 
Vysvetleni kontrolek ovladaciho panelu je uvedeno v nasledujici tabulce. Informace o feseni 
problemu se zafizenim pro digitalni odesilani naleznete v casti Reseni problemu . 



Indikace stavu zanzeni pro digitalni odesilani 



Prvek 


Indikace stavu 


Tlacitko Rezim spAnku 


V rezimu spanku sviti zelena kontrolka na tlacitku. Rezim spanku Ize 
zahajit a ukoncit stisknutim tohoto tlacitko. 


Tlacitko Start 


Pokud je zanzeni pripraveno ke skenovani , sviti kontrolka Start 
zelene, Pokud doslo k chybe, sviti zlute. 


Kontrolka Pfipraveno 


Pokud sviti kontrolka Pripraveno, je zanzeni online a muze odesilat 
data. Pokud kontrolka blika, snazi se zarizeni pozastavit ulohu. 


Kontrolka Data 


Pokud sviti kontrolka Data, byla uloha pozastavena. Kontrolka blika, 
pokud zarizeni vysila data, 


Kontrolka Upozorneni 


Pokud kontrolka Upozorneni sviti nebo blika, doslo k chybe. 



Rezim spanku 

Po 60 minutach necinnosti pfejde zarizeni automaticky do rezimu spanku. V rezimu spanku 
je mnoho procesu zarizeni pro digitalni odesilani vypnuto. Setri se tim energie. K navratu 
z rezimu spanku staci stisknout libovolne tlacitko. Zarizeni se bude asi 30 sekund zahfivat a 
pote se vrati do rezimu Pfipraveno. Nastaveni rezimu spanku Ize zmenit pomoci nabidky 
Konfigurace zanzeni na ovladacim panelu. Pokyny pro pouzivani teto nabidky naleznete 
v pfirucce Podpora zarizeni HP 9200C Digital Sender. 
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Ulohy digitalmho odesflani 



V teto casti jsou uvedeny pokyny pro provadeni beznych uloh digitalniho odesflani. 



Vkladani dokumentu 



Pro vlozeni dokumentu urcenych k digitalnimu odesflani Ize pouzit automaticky podavac 
dokumentu (ADF) nebo skenovaci plochu. Vlozte dokumenty podle nasledujicich instrukci. 



Vkladani dokumentu do podavace ADF 

Pomoci podavace ADF Ize naskenovat az 50 stranek najednou (v zavislosti na tloust'ce 
papiru). 

Plneni podavace ADF 

1 . Vlozte dokument do podavace ADF licem nahoru. Specifikace formatu papiru 
naleznete v casti Specifikace medii . 

2. Podle formatu papiru nastavte voditka papiru. 

3. Pokud skenujete dokumenty formatu Legal, vytahnete operu na vystupni pfihradce, aby 
vyhovovala vetsimu formatu papiru. 




4. Proved'te zmeny obrazu a vyberte nastaveni skenovani (vice informaci naleznete 
v nasledujici casti). Stisknete tlacitko Start. 



Poznamka Pokud skenujete oboustranny dokument, zvolte jeste pred zahajenim skenovani moznost 

oboustranneho skenovani na obrazovce Nastaveni pfedlohy. Duplexni jednotka ADF pak 
automaticky naskenuje obe strany dokumentu. Dalsi informace naleznete v casti Zmena 

nastaveni pfedlohy . 
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Prevence uviznuti papiru v podavaci ADF 

Pfi pouzivani podavace ADF Ize uviznuti papiru zabranit dodrzenim nasledujicich pokynu. 

• Pfi vkladani papiru do podavace ADF se ujistete, zda je stoh papiru rovny a pfimy a zda 
jsou voditka papiru nastavena podle sifky skenovane pfedlohy. 

• Podavac ADF nepfeplhujte. Podavace ADF pojme 50 listu kancelafskeho papiru 
gramaze 75 g/m 2 (americka gramaz 20 liber). 

• Pokud byl papir pfelozeny, pfed skenovanim pomoci podavace ADF jej co nejlepe 
narovnejte. Odstrante z papiru vsechny vrasky a vlny. 

• Pokud byl papir sesity, muze byt pfed skenovanim pomoci podavace ADF tfeba 
protfepat roh, ve kterem byla svorka umistena. Casto se stava, ze otvor vytvofeny 
svorkou zpusobi, ze se k sobe jednotlive stranky pfedlohy lepi. 

• Pfed skenovanim odstrante z pfedloh vsechny nalepky a stitky. Pokud po stitku zbyly na 
papiru vetsi nez nepatrne mnozstvi lepidla, bude pfedlohu pfed vlozenim do podavace 
ADF tfeba ocistit. 

• Podavacem ADF muze hufe prochazet derovany papir, papir vyjmuty z krouzkove 
kovove nebo plastove vazby a perforovany papir. 

• Pokud je celni okraj skenovane stranky pfilis poskozeny nebo roztfepeny, zkuste jej 
pfed skenovanim otocit. 

• Vlastnosti papiru se meni v zavislosti na okolnim prostfedi. Pokud je provozni prostfedi 
pfilis suche, muze papir vyschnout a muze v nem dochazet ke vzniku statickeho naboje. 
Pfilis suche listy papiru se k sobe proto casto lepi, coz muze pfi podavani pomoci 
podavace ADF vest k potizim. 



Vkladani dokumentu na skenovaci plochu 

Skenovaci plocha slouzi ke skenovani malych, lehkych (mene nez 46 g/m 2 nebo 12 liber 
americke gramaze) nebo nepravidelnych pfedloh, napfiklad uctenek, vystfizku z novin, 
fotografii nebo starych a poskozenych dokumentu. Skenovaci plochu Ize pouzit i pro 
skenovani knih, casopisu a pfirucek. 

Pouziti skenovaci plochy 

1 . Otevfete horni cast zafizeni. 

2. Umistete dokument licem dolu na skenovaci plochu. 

3. Zavfete horni cast zafizeni. 

4. V pfipade potfeby proved'te zmeny obrazu a zvolte nastaveni skenovani. Stisknete 
tlacitko Start. 
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Odesilani dokumentu 



Zafizeni pro digitalni odesilani pouziva k odesilani naskenovanych dokumentu pfimo do 
nekolika typu cilu software pro digitalni odesilani HP Digital Sending (HP DSS). 



Pfihlaseni 

Po prichodu k zafizeni pro digitalni odesilani uvidite nasledujici uvodni obrazovku. 
Zobrazene moznosti jsou moznosti digitalniho odesilani, ktere aktivoval spravce systemu. 




Spravce systemu muze konfigurovat zarizeni tak, aby pfed pouzitim nekterych nebo vsech 
funkci digitalniho odesilani pozadovalo uzivatelske jmeno a heslo. Pfi pokusu o pouziti 
funkce, ktera pozaduje overeni, se zobrazi obrazovka Pfihlaseni, podobna obrazovce na 
nasledujicim obrazku. Pokracujte stisknutim tlacitka Uzivatelske jmeno a Heslo a zadejte 
udaje, ktere pouzivate pfi pfihlasovani do site. Pokud si temito udaji nejste jisti, obrat'te se 
na spravce systemu. 





J\ 




Jl 







Pro ruzne konfigurace site jsou tfeba ruzne pfihlasovaci udaje: 

• Sit'ove systemy Windows: uzivatelske jmeno, heslo, domena, 

• Novel Bindery: uzivatelske jmeno, heslo, server, 

• Novell NDS: uzivatelske jmeno, heslo, strom, kontext. 

Po pfihlaseni se na domaci obrazovce ovladaciho panelu zobrazi tlacitko ODHLASIT SE. 
Po dokonceni ulohy se odhlaste stisknutim tohoto tlacitka nebo stisknutim tlacitka Resetovat 
na ovladacim panelu. K odhlaseni dojte i automaticky, po uplynuti stanovene doby 
necinnosti. Vychozi nastaveni teto doby je 60 sekund. Nastaveni muze zmenit spravce 
systemu. 
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Zmena nastaveni 

Pfed skenovanim dokumentu Ize zmenit dva typy nastaveni: 

• Nastaveni pfedlohy (zdrojoveho dokumentu) 

• Nastaveni skenovani 

Zmena nastaveni pfedlohy 

K popisu puvodniho dokumentu slouzi obrazovka Nastaveni pfedlohy. Zmena tohoto 
nastaveni neni nutna, pokud se pfedloha nelisi od vychoziho nastaveni. Vychozim 
nastavenim je jednostranny format Letter nebo A4 (v zavislosti na zemi a oblasti). Tato 
vychozi nastaveni muze zmenit spravce systemu. 




1 Karta Pokrocile 

2 Format pfedlohy 

3 Orientace stranky 

4 Pocet stran (jednostranne nebo oboustranne) 

5 Tlacitko Obsah stranky 

Stisknutim tlacitka Obsah stranky Ize urcit, zda skenovana pfedloha obsahuje text, 
fotografie nebo oboji. 

Dotekem karty Pokrocile zapnete Rezim ulohy. Vysvetlivky k teto moznosti jsou uvedeny 
v casti Rezim uloh . 



Zmena nastaveni skenovani 

Pro kazdy typ odeslani nastavi specificka obrazovka nastaveni skenovani pro finalni 
naskenovany dokument. Popis techto moznosti je uveden u jednotlivych typu odesilani 
v nasledujicich castech. 

Rezim uloh 

Rezim ulohy Ize pouzit pro zpracovani vice pfedloh ruzneho formatu do jedine ulohy 
odeslani. Rezim ulohy Ize aktivovat nastavenim moznosti Popis pfedlohy na karte 
Pokrocile. Rezim ulohy se automaticky aktivuje take pfi volbe oboustranne ulohy 
v nastaveni Popis pfedlohy a naslednem skenovani ze skenovaci plochy. 
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Formaty souboru 



Dokumenty Ize naskenovat a odeslat v jednom z nasledujicich formatu souboru: 

• .PDF: Format souboru .PDF je vychozi nastaveni. Nabizi nejlepsi celkovou kvalitu textu 
a grafiky. Prijemce vsak musi mit pro pfecteni souboru ve formatu .PDF nainstalovan 
prohlizec Adobe® Acrobat®. Pfi pouziti tohoto formatu se vytvari jedna e-mailova 
priloha, ktera obsahuje vsechny naskenovane stranky. 

• JPG: Soubor formatu JPG nema stejnou kvalitu jako format .PDF, ale prijemce muze 
soubor formatu JPG snadno zobrazit pomoci internetoveho prohlizece. V tomto formatu 
souboru se pro kazdou naskenovanou stranku vytvari jedna e-mailova priloha. Prijemce 
muze se soubory ve formatu JPG manipulovat a importovat je do ruznych programu. 

• .TIFF: Tento standardni format souboru dobfe spolupracuje s mnoha pocitacovymi 
programy a prijemce s nim muze manipulovat. V tomto formatu souboru se pro kazdou 
naskenovanou stranku vytvari jedna e-mailova priloha. 

• .MTIFF: Soubor formatu .MTIFF je vicestrankovy soubor formatu TIFF. Do jedine e- 
mailove prilohy se uklada vice naskenovanych stranek. 

Pokud je v siti omezena velikost e-mailovych pfiloh, mohou byt soubory formatu .MTIFF 
a .PDF rozdeleny do vice e-mailovych pfiloh. 



Odesilanf dokumentu pomoci e-mailu 

Zafizeni Ize pouzit pro naskenovani cernobileho nebo barevneho dokumentu a k odeslani 
dokumentu na e-mailovou adresu v podobe e-mailove prilohy. Pfilohu Ize odeslat 
v nekterem z ruznych formatu souboru, napfiklad .PDF, TIFF, .MTIFF a JPG (viz cast 
Formaty souboru ). Pfijemci potom mohou s dokumentem v ruznych aplikacich manipulovat 
a upravovat jej podle svych potfeb. Dokumenty si zachovavaji kvalitu blizkou originalu. Lze 
je tisknout, ukladat nebo predavat. 

Tento produkt muze predlohu skenovat s rozlisenim az 600 dpi (bodu na palec), ale vychozi 
rozliseni pro e-mail je 150 dpi, aby byly e-mailove prilohy mensi. Predlohy Ize umistit na 
skenovaci plochu nebo do podavace ADF. Pri skenovani Ize ponechat vychozi nastaveni 
nebo zmenit moznosti skenovani a format souboru. Vychozi nastaveni jsou nasledujfci: 

• Barevny soubor formatu .PDF (pro zobrazeni e-mailove prilohy musi mit pnjemce 
nainstalovan prohlizec Adobe® Acrobat®), 

• Pfedloha formatu Letter nebo A4 (v zavislosti na zemi a oblasti). 
Tato vychozi nastaveni muze zmenit spravce systemu. 
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Po stisknuti polozky E-MAIL na displeji ovladaciho panelu se zobrazi nasledujici obrazovka. 




1 Tlacitko Komu: 

2 Tlacitko Nastaveni e-mailu 

3 Tlacitko Start 

4 Tlacitko Zprava: (pokud je tlacitko aktivovano) 

5 Tlacitko Pfedmet: 

6 Tlacitko Kopie: 

Odesilani jednoduche e-mailove zpravy 

Pfi skenovani a odesilani pfedloh formatu Letter nebo A4 pomoci vychozich nastaveni 
produktu postupujte podle nasledujicich pokynu. 

1 . Umistete dokument licem nahoru do podavace ADF nebo licem dolu na skenovaci 
plochu. 

2. Na dotykove obrazovce ovladaciho panelu stisknete polozku E-MAIL. 

3. Po zobrazeni vyzvy zadejte udaje k pfihlaseni do site. 

4. Stisknete tlacitko Od: a pomoci zobrazene klavesnice zadejte svoji e-mailovou adresu. 
Nespravne vlozene znaky Ize odstranit pomoci klavesy sipka zpet (Backspace). 



Poznamka Pokud se pred pouzitim funkce e-mailu musite pfihlasit do site, neni tlacitko Od: aktivni. 

Software automaticky ziska zpatecni e-mailovou adresu a pfidava ji jako adresu odesilatele 
do pole Od:. 

5. Stisknete tlacitko Komu: a zadejte e-mailovou adresu pfijemce. 

6. Stisknete tlacitko Kopie: a zadejte e-mailovou adresu pfijemce kopie. Pokud chcete na 
e-mailovou adresu odeslat skrytou kopii, pfejdete smerem dolu, stisknete tlacitko Skryta 
kopie: a zadejte adresu pfijemce skryte kopie. 

7. Stisknete tlacitko Pfedmet: a zadejte pfedmet e-mailu. 

8. Stisknete tlacitko Zprava: a vlozte zpravu, kterou chcete odeslat v tele e-mailu. Delka 
zpravy je omezena na 200 znaku. 



Poznamka Tlacitko Zprava je k dispozici pouze tehdy, pokud tuto moznost aktivoval spravce systemu. 
Pokud neni tlacitko Zprava dostupne, vlozi software do e-mailu vychozi zpravu. 

9. Po stisknuti tlacitka Start se probehne skenovani dokumentu a odeslani e-mailu. 
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Pouziti funkce automatickeho dokoncovani 

Po zadani textu do textovych poll Komu:, Kopie:, Skryta kopie: a Od: se na obrazovce E- 
mail aktivuje funkce automatickeho dokoncovani. Pfi zadavani pozadovane adresy nebo 
jmena z obrazovky s klavesnici zarizeni automaticky prohleda adresaf a zobrazi prvni 
shodnou se adresu. Jmeno pak Ize bud' pfijmout stisknutim tlacitka OK, nebo Ize v zadavani 
jmena pokracovat, dokud funkce automatickeho dokoncovani nenajde spravny zaznam. Po 
zadani znaku, ktery neodpovida zadne polozce v seznamu, se funkce automatickeho 
dokoncovani prestane zobrazovat na displeji. Tento stav upozornuje na to, ze zadavate 
adresu, ktera neni uvedena v adresari. 

Zmena nastaveni 

Obrazovku Nastaveni e-mailu Ize zobrazit stisknutim tlacitka Nastaveni e-mailu. 




1 Cernobily nebo barevny 

2 Ostrost 

3 Odstraneni pozadi 

4 Velikost souboru (mala, normalni nebo velka) 

5 Rozliseni v dpi 

6 Typ souboru 

Pfed odeslanim dokumentu e-mailem Ize zmenit nasledujici nastaveni: 

• Barva: Vyber moznosti cernobile nebo barevne. 

• Typ souboru: zvolte .PDF, TIFF, .MTIFF nebo JPG. 

Pokud ma soubor vice stranek, vytvori se ve formatech .PDF a .MTIFF jedina e-mailova 
pfiloha, ktera obsahuje vsechny stranky. Ve formatech TIFF a JPG se pro kazdou 
naskenovanou stranku vytvori jeden soubor. Vice podrobnosti o jednotlivych formatech 
souboru naleznete v casti Formaty souboru . 

• Rozliseni: 75, 150, 200 nebo 300 dpi. 

• Velikost souboru: maly, normalni nebo velky soubor. 

Velikost souboru ovlivhuje mnoho faktoru. Vice informaci o velikosti souboru naleznete 
v casti Sprava velikosti souboru . 

• Zdokonaleni obrazu: Zmena nastaveni ostrosti nebo odstraneni pozadi 
naskenovaneho obrazu. Nastaveni ostrosti zlepsuje okraje tisku. Vybledly nebo jemny 
text a grafika jsou pak reprodukovany ostreji. Odstraneni pozadi je uzitecne tehdy, kdy 
je pfedloha na barevnem papire nebo je dvoustranna. Odstranenim pozadi Ize zabranit 
rozmazam a smouham na vystupnim obraze. 
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K temto nastavenim Ize stisknutim tlacitka Popis pfedlohy na displeji ovladaciho panelu 
zadat i nastaveni pfedlohy. Podrobnosti o techto nastavenich naleznete v casti Zmena 
nastaveni pfedlohy . 

Sprava velikosti souboru 

Pfi odesilani souboru e-mailem je tfeba brat ohled na velikost odesilaneho souboru. Velke 
soubory bude pfijemce dlouho stahovat, a pokud je soubor pfilis velky, muze byt bud' 
rozdelen na vice e-mailu, nebo odmitnut pfijimajicim e-mailovym serverem. 

Nasledujici tabulka uvadi pfiblizne velikosti souboru pro ruzne typy dokumentu: 



Typ dokumentu 


Typ souboru 


Nastaveni 
rozl iseni 

1 \J IIO W III 


Nastaveni 
velikosti 

V W 1 1 IA LI 

souboru 


Velikost 
na^kpnovaneho 

1 1 ci o nwi i \j v n i iwi i \j 

souboru 


Jedna stranka 
formatu Legal 
s barevnou 
grafikou 


JPG 


300 dpi 


Large (Velka) 


2 MB 


Jedna stranka 
formatu Letter 
s textem a 
barevnou grafikou 


PDF 


150 dpi 


Standard 
(Normalni) 


517 kB 


Jedna stranka 
formatu 
Executive 
s cemobilym 
textem 


TIFF 


75 dpi 


Small (Mala) 


9 kB 



Velikost souboru e-mailove pfilohy Ize ovlivnit dvema zpusoby: 



• Nastavenim rozliseni pfi skenovani 

• Nastavenim moznosti Velikost souboru 

Jak je uvedeno v casti Zmena nastaveni , rozliseni Ize pfed skenovanim dokumentu nastavit 
ve formulafi Nastaveni e-mailu. Moznosti rozliseni pro e-mail jsou 75, 150, 200 a 300 dpi. 
Vychozi nastaveni pro e-mailovou pfilohu je 150 dpi. Pokud skenujete dokument velkeho 
formatu nebo pokud se obavate, ze bude pfiloha pfilis velka, muzete zkusit nastavit rozliseni 
na 75 dpi. Kvalita obrazu se ponekud snizi, ale soubor bude podstatne mensi. 

Pfi vyberu nastaveni rozliseni je tfeba vzit uvahu i to, jak bude naskenovany dokument 
pouzivan. Pokud dokument obsahuje pouze text a bude se prohlizet pouze na obrazovce 
pocitace, postaci obvykle rozliseni 75 dpi. Pokud jde o text, ktery se bude tisknout, postaci 
obvykle rozliseni 150 dpi. Rozliseni 300 dpi je obvykle tfeba pouze pfi skenovani barevne 
grafiky, napfiklad fotografii urcenych k tisku. 

Nastaveni moznosti Velikost souboru urcuje, jakou miru komprese pfed odeslanim e-mailu 
na soubor pouzije sluzba softwaru HP DSS. Moznosti nastaveni jsou mala, normalni nebo 
velka. Vychozi nastaveni je normalni. Pokud vam dela starosti velikost souboru, zkuste 
nastaveni maly. Kvalita obrazu se ponekud snizi, ale soubor bude mensi. 

Spravce systemu muze take omezit velikost e-mailovych pfiloh povolenou pfi digitalnim 
odesilani, a to jiz pfi konfiguraci zafizeni pro digitalni odesilani. Pokud je nastaven limit 
velikosti souboru a e-mailova pfiloha tento limit pfesahne, bude pfiloha rozdelena a 
odeslana ve vice e-mailech. 
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Pouziti adresafe 



Adresaf zafizeni pro digitalni odesilani slouzi k odesilani zprav pfijemcum uvedenym v jeho 
seznamu. Adresaf Ize otevfit stisknutim tlacitka dD na obrazovce s klavesnici. 




1 Tlacitko Vse (zobrazeni vsech adresafu) 

2 Tlacitko Osobni (zobrazeni osobniho adresafe uzivatele) 

3 Tlacitko Podrobnosti (zobrazeni podrobnosti o vybrane adrese) 

4 Tlacitko Pridat 

5 Seznam vybranych adres 

6 Tlacitko Odstranit 

7 Seznam adres 

Na zafizeni jsou k dispozici az ctyfi typy adresafu: 

• Vefejne: Tyto adresy jsou dostupne vsem uzivatelum. Obvykle se ziskavaji ze sit'oveho 
serveru protokolu LDAP pomoci sluzby softwaru HP DSS. 

• Osobni: Tyto adresy se ziskavaji ze seznamu kontaktu, ktere uzivatel ulozil v aplikaci 
Outlook. Tyto adresy jsou dostupne pouze tehdy, pokud se uzivatel k zafizeni pfihlasi a 
pokud se jako sit'ovy postovni server pouziva aplikace Microsoft® Exchange. 

• Host: Neovefeni uzivatele mohou ukladat adresy do adresafe hostu. Obsah tohoto 
adresafe vidi vsichni neovefeni uzivatele. Obsah tohoto adresafe obsahuje i adresy 
hostu ze vsech zafizeni pro digitalni odesilani a dalsich zafizeni, ktera pouzivaji stejnou 
sluzbu softwaru HP DSS. 

• Soukroma: Ovefeni uzivatele mohou do zafizeni ukladat adresy a pouzit je pfi dalsim 
pfihlaseni. Tento soukromy adresaf muze uzivatel pouzit take pfi pfihlaseni k jinemu 
zafizeni pro digitalni odesilani nebo zafizeni, ktere pouziva stejnou sluzbu softwaru 
HP DSS. 

Vytvafeni seznamu pnjemcu 

Seznamu pnjemcu Ize vytvofit podle nasledujicich pokynu. Pokyny se vztahuji k dotykove 
obrazovce grafickeho displeje: 

1 . Stisknete pfikaz E-MAIL. 

2. Po stisknuti tlacitka Komu: se zobrazi obrazovka s klavesnici. 

3. Zadejte prvni pismeno jmena. Stisknutim tlacitka CfflD otevfete adresaf. V adresafi se 
Ize pohybovat pomoci listy. Podrzenim prstu na sipce se bude seznam posunovat rychle. 
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4. Oznacenim jmena zvolte pfijemce a stisknete tlacitko Pfidat. Zobrazeny adresar Ize 
zmenit. Po stisknuti tlacitka Vse se zobrazi vsechny dostupne adresafe, po stisknuti 
tlacitka Osobni se zobrazi pouze adresy z adresafe aplikace Outlook. Pfijemce Ize ze 
seznamu odstranit jeho zvyraznenim a stisknutim tlacitka Odstranit. 

5. Po provedeni pozadovanych zmen v seznamu pfijemcu stisknete tlacitko OK. Jmena 
uvedena v seznamu pfijemcu se na obrazovce s klavesnici zobrazuji v textovem fadku. 
Pomoci klavesnice Ize zadat i e-mailovou adresu a tim pfidat pfijemce, ktery neni 
uveden v adresafi. 

6. Na obrazovce s klavesnici stisknete tlacitko OK. Na obrazovce E-mail zadejte vsechny 
potfebne informace do fadku Kopie:, Predmet: a Zprava. Seznam pfijemcu Ize 
zkontrolovat stisknutim sipky dolu na fadku Komu:. 

7. E-mail Ize odeslat dotekem na pfikaz Start nebo stisknutim tlacitka Start na ovladacim 
panelu. 

Uprava adresafe 

Pfi prohlizeni osobniho adresafe se v levem dolnim rohu obrazovky Adresar zobrazuje 
tlacitko Upravy. Stisknutim tlacitka Upravy Ize do adresafe pfidat adresu nebo ji z nej 
odstranit. 



Dalsi informace 

Informace o konfiguraci digitalniho odesilani e-mailem a ostatnich moznosti odesilani a vice 
informaci o adresafich zafizeni pro digitalni odesilani naleznete v pfirucce Podpora zahzen'i 
HP 9200C Digital Sender. 



Pouziti sekundarniho e-mailu 

Pokud spravce tuto funkci aktivoval, zobrazi se na domaci obrazovce moznost Sekundarni e- 
mail. Sekundarni e-mail je urcen pro feseni, ktera vyzaduji zvlastni miru zabezpeceni. Od 
funkce standardniho e-mailu se lisi v torn, ze data pfedavana mezi zafizenim a serverem, na 
kterem je nainstalovan software HP DSS, jsou sifrovana. Ve slozce na serveru s 
instalovanym softwarem HP DSS se vytvafi e-mailova zprava vyhovujici standardu rfc822, 
ktera v pfiloze obsahuje naskenovana data. Program pro zabezpecene odesilani e-mailu od 
nezavisleho vyrobce, ktery sleduje tuto slozku, zpracuje e-mailovou zpravu a odesle ji 
zabezpecenym zpusobem. Vice informaci o konfiguraci sekundarniho e-mailu naleznete 
v pfirucce Podpora zafizeni HP 9200C Digital Sender. 

Postup pfi odesilani e-mailove zpravy na zafizeni pro digitalni odesilani pomoci moznosti 
Sekundarni e-mail je zcela shodny s postupem pfi odesilani bezneho e-mailu. 



Faxovani dokumentu 

Pokud spravce systemu tuto funkci umoznil, Ize pomoci zafizeni naskenovat dokument a 
odeslat jej na sit'ovy fax, internetovy fax nebo faxovou sluzbu operacniho systemu 
Windows 2000. 



Poznamka Zafizeni pro digitalni odesilani neni vybaveno funkcemi analogoveho faxu. 
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Po stisknuti pfikazu FAX na displeji ovladaciho panelu zafizeni se zobrazi nasledujici 
obrazovka: 




1 Seznam pfijemcu faxu 

2 Tlacitka rychle volby jednim dotekem 

3 Tlacitko Konfigurovat 

4 Tlacitko Rychla volba 

5 Tlacitko Odstranit 

6 Tlacitko Upozorneni 

7 Tlacitko Nastaveni 

8 Tlacitko Dalsi cislo 

9 Tlacitko Telef. seznam 

Pfi odeslani faxu postupujte podle nasledujicich pokynu. 

1 . Umistete dokument licem nahoru do podavace ADF nebo licem dolu na skenovaci 
plochu. 

2. Na ovladacim panelu stisknete tlacitko FAX. 

3. Pomoci klavesnice ovladaciho panelu bud' zadejte faxova cisla, na ktera chcete 
dokument odeslat, nebo pouzijte jedno z tlacitek rychle volby jednim dotekem (pokyny 
pro nastaveni tlacitek rychle volby jednim dotekem naleznete v nasledujici casti). 



Pokud odesilate na vice nez jedno faxove cislo, pfejdete na novy fadek a stisknutim tlacitka 
Dalsi cislo zadejte dalsi cislo. 

4. Fax odeslete stisknutim tlacitka Start. Stavove zpravy ukazuji postup odesilani faxu. 

Pokud spravce systemu aktivoval uctovaci kody, muze vas po stisknuti tlacitka Start system 
vyzvat k zadani uctovaciho kodu. V takovem pfipade se fax odesle teprve po zadani 
uctovaciho kodu. 
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Zmena nastaveni 



Na obrazovce Fax stisknete tlacitko Nastaveni a potom stisknete tlacitko Nastaveni faxu. 
Zobrazi se obrazovka Nastaveni. 
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1 Nastaveni Ostrost a Odstraneni pozadi 

Pfed odeslanim faxu Ize zmenit nastaveni moznosti Zdokonaleni obrazu. Tato funkce 
umoznuje ovlivnit ostrost naskenovaneho obrazu a odstranit pozadi. 

Upozorneni na uspesne nebo neuspesne odeslani faxu 

Pokud pouzivate faxovy produkt pro sit' LAN, ktery tuto funkci podporuje, muze system 
odeslat e-mail s hlasenim o stavu odeslaneho faxu. Po volbe pfislusneho faxoveho produktu 
pro sit' LAN se na domaci strance faxu zobrazi tlacitko Upozorneni. Stisknutim tohoto 
tlacitka zvolte, zda chcete prijimat stavove hlaseni o kazdem odeslanem faxu nebo pouze 
v pripade vyskytu chyby. 

Pokud pouzivate fax site Internet nebo fax operacniho systemu Windows 2000, nejsou 
upozorneni o faxu k dispozici. 

Pouziti tlacitek rychle volby a rychle volby jednim dotekem 

Pomoci tlacitek rychle volby jednim dotekem na prave strane obrazovky faxu Ize jednotlivym 
tlacitkum prifadit casto pouzivana faxova cisla nebo seznamy cisel. Nejdfive je tfeba vytvorit 
cisla rychle volby, potom je priradit tlacitkum rychle volby jednim dotekem. 

Pfidani nove rychle volby 

Pro pfidani noveho cisla rychle volby postupujte podle techto pokynu. 

1 . Stisknete tlacitko Rychla volba na obrazovce Fax. 

2. Stisknete kartu Pokrocile. 

3. Stisknete tlacitko Nova rychla volba. 

4. Pomoci klavesnice ovladaciho panelu zadejte cislo (cisla). Lze zadat bud' jedno faxove 
cislo, nebo seznam faxovych cisel. 

5. Stisknutim tlacitka Nazev pfifad'te polozce rychle volby jmeno. Pomoci zobrazene 
klavesnice zadejte jmeno. 

6. Stisknutim tlacitka OK zaznam ulozte. 
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Prirazeni cisla rychle volby tlacitku rychle volby jednim dotekem 

Pfi pfifazeni cisla rychle volby tlacitku rychle volby jednim dotekem postupujte podle 
naseldujicich pokynu. 

1 . Stisknete tlacitko Konfigurovat na obrazovce Fax ovladaciho panelu. 

2. Stisknete tlacitko, kteremu chcete pfifadit cislo rychle volby. 

3. Zaskrtnutim policka vyberte zaznam rychle volby. 

4. Stisknutim tlacitka OK se vrat'te na obrazovku Fax. Zprava na obrazovce oznami, ze 
tlacitko bylo naprogramovano. 

Odstraneni rychle volby 

Pfi odstraneni nepotfebneho cisla rychle volby postupujte podle nasledujicich pokynu. 

1 . Stisknete tlacitko Rychla volba na obrazovce Fax. 

2. Stisknete kartu Pokrocile. 

3. Stisknete tlacitko Odstranit rychlou volbu. 

4. V seznamu Ize pfechazet pomoci sipek. Dotknete se zaskrtavaciho policka vedle vsech 
zaznamu rychle volby, ktere chcete odstranit. 

5. Stisknete tlacitko OK. 

6. Program pozada o potvrzeni odstraneni. Zvolene zaznamy rychle volby Ize odstranit 
stisknutim tlacitka Ano. 

Pokud je cislu rychle volby pfifazeno tlacitko rychle volby jednim dotekem, je jeho prirazeni 
automaticky zruseno. 

Pouziti seznamu 

Pomoci funkce telefonniho seznamu Ize fax odesilat adresatum, uvedenym na seznamu 
pfijemcu faxu. 

1 . Pro otevfeni telefonniho seznamu stisknete na obrazovce Fax ovladaciho panelu 
tlacitko Telef. seznam. Na leve strane obrazovky se zobrazi vsechna faxova cisla nebo 
seznamy obsazene v seznamu Telefonni seznam faxu. 

Pokud jste k zafizeni pfihlaseni, muze zafizeni ziskat faxova cisla ze seznamu kontaktu 
aplikace Exchange. Pokud je tento seznam dostupny, Ize jej zobrazit stisknutim tlacitka 
Osobni. Dalsi informace ziskate od spravce systemu. 

2. Vyberte nejmene jeden zaznam a stisknutim tlacitka Pfidat jej pfidejte do adresafe 
sveho faxu. 

3. Stisknutim tlacitka OK pfijmete seznam cisel a vrat'te se na obrazovku Fax. 

4. Fax odeslete stisknutim tlacitka Start. 

Informace o pfidavani polozek do seznamu ziskate od spravce systemu. 

Odesilanf do slozky 

Pokud spravce tuto funkci umoznil, Ize pomoci zafizeni naskenovat dokument a odeslat jej 
do slozky v siti. Slozky jako cile podporuji operacni systemy Windows 98, Windows NT®, 
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Novell NetWare. 
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Poznamka 



K vyuziti teto moznosti nebo pfi odeslani do nekterych slozek muze byt nutne ovefeni. Dalsi 
informace ziskate od spravce systemu. 

Po volbe moznosti SLOZKA na displeji ovladaciho panelu zafizeni se zobrazi nasledujici 
obrazovka. 




1 Tlacitko Nazev souboru 

2 Tlacitko Nastaveni slozky 

3 Tlacitko Jine 

4 Seznam slozek 

Pfi skenovani dokumentu a jeho odesNani do slozky postupujte podle nasledujicich pokynu. 

1 . Umistete dokument licem nahoru do podavace ADF nebo licem dolu na skenovaci 
plochu. 

2. Na displeji ovladaciho panelu zvolte moznost SLOZKA 

3. Vsechny slozky zadane spravcem systemu jsou uvedeny v seznamu Slozky. 
Zaskrtnutim policka vyberte existujici cestu. Novou slozku Ize zadat stisknutim tlacitka 
Jine. Pomoci zobrazene klavesnice zadejte cestu ke slozce. Novou cestu ulozte 
stisknutim tlacitka OK na obrazovce s klavesnici. Software overi, zda byla zadana 
platna cesta. 



Poznamka Zadanim slozky se slozka neprida do seznamu natrvalo. Pokud chcete novou cilovou slozku 
pfidat do vychoziho seznamu, obrat'te se na spravce systemu. 

4. Nazev souboru zadejte stisknutim tlacitka Nazev souboru. V rozhrani Nazev souboru 
se zobrazi klavesnice pro zadani nazvu souboru. Zadam nazvu souboru neni nezbytne 
nutne. Pokud nazev nezadate, priradf software souboru pfi ukladani jedinecny nazev. 

5. Pfed odeslanim stisknete tlacitko Start. Spustf se skenovani dokumentu. Stavove 
zpravy ukazuji postup odesilani. 
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Zmena nastaveni 

Pfed odeslanim do slozky Ize stisknutim tlacitka Nastaveni slozky zmenit nasledujici 
nastaveni: 

• Pfedvolby skenovani: Zvolte cernobile nebo barevne skenovani. 

• Typ souboru: Zvolte .PDF, TIFF, .MTIFF nebo JPG. 

Pokud ma soubor vice stranek, vytvori formaty .PDF a .MTIFF jeden soubor, ktery obsahuje 
vsechny stranky. Formaty TIFF a JPG vytvori jeden soubor na kazdou naskenovanou 
stranku. Dalsi informace naleznete v casti o jednotlivych formatech souboru naleznete 
v casti Formaty souboru . 

• Scanning resolution (Rozliseni skenovani): 75, 150, 200, 300, 400 nebo 600 dpi 

• Velikost souboru: Maly, normalni nebo velky soubor. 

• Zdokonaleni obrazu: Zmena nastaveni ostrosti nebo odstraneni pozadi skenovaneho 
obrazu. 



OdesMam do sledu praci 

Pokud spravce zapne funkci sledu praci, Ize pomoci zafizeni naskenovat dokument a 
odeslat jej do vlastniho cile sledu praci. Cil sledu praci umoznuje spolu s naskenovanym 
dokumentem odeslat na urcene misto v siti nebo prostoru FTP dodatecne informace. Pro 
sber konkretnich informaci slouzi vyzvy na ovladacim panelu. Program od nezavisleho 
vyrobce, ktery sleduje sit'ovou slozku nebo prostor FTP, potom muze informace ziskat a 
desifrovat a provest s naskenovanym obrazem urcenou operaci. Spravce systemu muze 
jako cil sledu praci nastavit take tiskarnu. Uzivatel pak muze dokument naskenovat a primo 
odeslat k tisku do sit'ove tiskarny. 

Po stisknuti prikazu SLED PRACI na displeji ovladaciho panelu zarizeni se zobrazi 
nasledujici obrazovka. 




1 Vlastnl tlacitka sledu praci 

Do sledu praci Ize odeslat stisknutim jednoho z vlastnich tlacitek sledu praci. Vlastni tlacitka 
sledu praci nastavuje spravce. Nektera tlacitka sledu praci mohou pro dokonceni operace 
pozadovat zadani vice informaci. Mohou urcovat konkretni typ souboru pro naskenovany 
dokument a mohou spolupracovat se softwarem od nezavisleho vyrobce, napfiklad 
systemem pro spravu dokumentu. Dokumenty, ktere byly odeslany na urcity cil, jsou pak 
zpracovany automaticky. Dalsi informace o nastaveni vlastnich sledu praci naleznete 
v prirucce Podpora zarizeni HP 9200C Digital Sender. 
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Resenl problemu 



Tato kapitola uvadi informace pro odstranovani problemu, ktere vam pomohou pri feseni 
potizi se zafizenim. Podrobnejsi informace k feseni problemu naleznete v pfirucce Podpora 
zarizeni HP 9200C Digital Sender. 
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Uviznuty papir 



Pfi odstraneni a prevenci uviznuti papiru postupujte podle pokynu v teto casti. 

Rada Pokyny k prevenci uviznuti papiru jsou uvedeny v casti Prevence uviznuti papiru v podavaci 

ADF. 



Odstraneni uviznuteho papiru 

Pfi odstraneni uviznuteho papiru v podavaci ADF zafizeni pro digitalni odesilani postupujte 
podle pokynu uvedenych v teto casti. 

1 . Kryt podavace ADF otevfete stisknutim uvolhovaciho tlacftka. 




2. Odstrante z teto casti zafizeni uviznuta media. 

3. Zkontrolujte, zda jste odstranili vsechny zbytky roztrhaneho media. 

4. Zavfete kryt podavace ADF. 




Cistern 

Uviznuti papiru Ize zabranit vycistenim zafizeni pro digitalni odesilani podle nasledujicich 
pokynu. 
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UPOZORNENI Pfllis caste cistern valecku vsak muze zpusobit prunik prachu do zarizeni. 



1 . Otevrete podavac ADF. 




3. Valecky opatrne otfete navlhcenym cistym hadnkem, ktery nepoustf vlakna. 



UPOZORNENI Vodu nelijte prime- na valecky. V opacnem pfipade by mohlo dojlt k poskozeni zarizeni. 



4. Zavfete podavac ADF. 




5. Stisknutlm uvolnovaclho tlacltka otevrete kryt podavace ADF. 




6. Vyhledejte valecky. 
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7. Valecky otfete navlhcenym cistym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 
UPOZORNENI Vodu nelijte prirno na valecky. V opacnem pfipade by mohlo dojit k poskozeni zafizeni. 



8. Vyhledejte oddelovacf desku. 




9. Desku otfete navlhcenym cistym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 

10. Zavfete kryt podavace ADF. 
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Vymena mylaroveho listu 



Pokud se na naskenovanych obrazech zacnou zobrazovat svisle pruhy, jako na obrazku 
nize, bude zfejme tfeba vymenit mylarovy list v zakladne podavace ADF. Se zarizenim se 
dodava obalka se tfemi nahradnimi mylarovymi listy a s pokyny kjejich instalaci. Obalka se 
nachazi v kapse za vinylovou zadnf casti podavace ADF, jak je zobrazeno na obrazku. 

y%\ . 



AciBbCc: 

AciBbCc: 
AciBbCc: 
AciBbCc 




Poznamka 



Vymente mylarovy list podle pokynu, ktere jsou uvedeny v obalce. 

Dalsi sady pro vymenu mylarovych listu Ize v pnpade potfeby objednat u prodejce 
produktu HP. Cislo dilu HP je Q6496A. 



CSWW 



Vymena mylaroveho listu 33 



Odstranovani problemu 

Nasledujfci pokyny slouzi k odstraneni konkretnich problemu s digitalnim odesNamm. 



Problem 



Zarizeni pro digitalni odesilani nefunguje. 



Akce 

• Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevne 
pfipojen k zarizeni a k elektricke zasuvce. 

• Zkontrolujte, zda je zanzeni zapnuto. 

• Odstrante chybove zpravy zobrazene na 
displeji ovladaciho panelu. 

• Zkontrolujte, zda je sit'ovy kabel pevne 
pfipojen k zanzeni. 

• Zkontrolujte, zda sviti jedna ze dvou 
zelenych kontrolek pfimo nad sit'ovym 
portem zarizeni. 



Zanzeni nepfijima vase heslo. 



• Ujistete se, zda pouzivate spravne heslo. 

• V heslech se rozlisuji velka a mala pismena. 
Zadejte heslo se spravnou kombinaci 
velkych a malych pismen. 

• Pozadejte spravce site o kontrolu nastaveni 
ovefovani v softwaru HP DSS. 



Naskenovane stranky jsou prazdne nebo se na 
nich pfi pouziti podavace ADF opakuji vzory. 



Zkontrolujte, zda stranka jiz neni umistena na 
skenovaci plose. 



Na naskenovanem obrazu se zobrazuji svisle 
cary. 



Aa 3bC"cAa 
Aa BbCc'va 
Ao 3b("cAa 
Ac JbCc^va 



Ocistete podavac ADF a skenovaci plochu. Viz 
cast Cisteni . Pokud se tim problem nevyfesi, 
vymente mylarovy list. Viz cast Vymena 
mylaroveho listu . 
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Problem 


Akce 


Umisteni naskeno 

AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 


vaneho obrazu neni spravne. 


Skener je zfejme tfeba znovu zkalibrovat. 
Pokyny naleznete v pfirucce Podpora zarizenl 
HP 9200C Digital Sender. 


Kvalita obrazu je nevyhovujici. 


• Ujistete se, zda je spravne umisten 
dokument, ktery odesilate, tj. licem nahoru 
v podavaci ADF nebo licem dolu na 
skenovaci plose. 

• Zkontrolujte, zda je skenovaci plocha cista. 
Pokud je skenovaci plocha zaspinena, 
ocisteteji suchym, mekkym hadrikem. 

• Pokud skenujete z podavace ADF, zkuste 
skenovat ze skenovaci plochy. Pokud je 
obraz naskenovany ze skenovaci plochy 
lepsi, vycistete podavac ADF. Viz cast 

Cisteni. 

• Pokud je to mozne, zkuste zlepsit kvalitu 
obrazu zmenou nekterych moznosti 
nastaveni skenovani, napriklad rozliseni 
nebo typu souboru. 


Podavac ADF podava vice listu, podava listy 
sikmo nebo dochazi k castemu uviznuti papiru. 


• Nastavte voditka tak, aby se opirala o stoh 
papiru, ale pfitom jej neohybala. 

• Do podavace ADF, Ize vlozit nejvyse 50 listu 
papiru, v zavislosti na typu vkladaneho 
papiru. 

• Maximalni kapacita vystupniho zasobniku je 
50 listu. Zajistete, aby se ve vystupnim 
zasobniku nehromadilo vetsi mnozstvi 
papiru. 

• Ocistete oddelovaci desku a valecky. Viz 
cast Cisteni. 

• Pokud se v posledni dobe provadela 
vymena mylaroveho listu, zkontrolujte, zda 
byl list spravne nainstalovan. Viz cast 
Vvmena mvlaroveho listu. 

• Vkladany typ papiru mozna nema 
pozadovane vlastnosti. Specifikace papiru 
naleznete v casti Vkladani dokumentu do 
podavace ADF. 

• Dalsi navrhy naleznete v casti Prevence 
uviznuti papiru v podavaci ADF. 
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Problem 


Akce 


Odeslany e-mail nedorazil na cilovou e-mailovou 
adresu. 


• Pokud jste e-mailovou adresu zadali na 
ovladaclm panelu, odeslete zpravu znovu a 
zkontrolujte, zda je zadana adresa spravna 
a zda je ve spravnem formatu (tj. 
neobsahuje mezery, obsahuje pozadovany 
znak @ a pozadovanou tecku). 

• Odeslete e-mail znovu. Zkontrolujte, zda je 
jmeno v poli Od: zadano ve spravnem 
formatu, aby nebyla zprava odmitnuta a aby 
byla v pfipade neuspesneho dorucenl 
zaslana zpet. 

• Pozadejte spravce o kontrolu protokolu 
cinnosti a o zjistenl, zda je v protokolu 
problem uveden. 


Faxove vysilani nepfislo na cilovy fax. 


• Pokud jste zadali faxove cislo na ovladaclm 
panelu, odeslete dokument znovu a 
zkontrolujte, zda jste faxove cislo zadali 
spravne. 

• Cilovy fax muze byt vypnuty nebo muze byt 
v chybovem stavu (napr. dosel paplr nebo 
toner). Spojte se s pfljemcem. 

• System muze byt zaneprazdnen odesllanim 
jinych faxu nebo ceka na opakovane 
vytaceni jinych faxu. System take mohl 
dosahnout maximalnlho poctu cekajiclch 
faxovych vysilani. Vyckejte a zkuste ukon 
provest znovu. 

• Informace o vysilani Ize zlskat kontrolou 
vsech dorucenych upozornenl o faxech 
(napfiklad e-mailova upozornenl v e- 
mailove schrance, pokud jsou tato hlasenl 
s faxovou sluzbou dostupna). 

• Odeslete fax znovu. 

• Pokud problem trva, zkontrolujte v protokolu 
pouzlvany faxovy provoz. Protokoly casto 
obsahuji informace o prlcinach neuspechu 
faxoveho vysilani. Umistenl protokolu faxu 
zavisl na pouzlvanem zpusobu faxovanl. 


Dokument odeslany do slozky nedorazil do 
cilove slozky. 


• Odeslete dokument znovu. 

• Overte, zda nebyl zmenen nazev souboru 
kvuli vyresenl problemu s duplicitnlm 
nazvem souboru. 

• Pozadejte spravce o kontrolu chybovych 
zprav v protokolu cinnosti. 


Spodni cast odeslane stranky je onznuta. 


Pri odesllani ze skenovaci plochy muze byt 
dokument prllis dlouhy. Maximalnl delka 
dokumentu pro skenovanl ze skenovaci plochy 
je A4 nebo 210 x 297 mm. 
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Problem 


Akce 


Ovladacl panel pouzlva nespravny jazyk. 


Nastavte spravny jazyk pomoci nabidek 
ovladaciho panelu. 

1 . Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Na displeji ovladaciho panelu se dotknete 
pflkazu Configure Device (tretl polozka 
v nabldce). 

3. Dotknete se pflkazu System Setup (ctvrta 
polozka v nabldce). 

4. Dotknete se pflkazu Language (poslednl 
polozka v nabldce). 

5. Dotekem zvolte pozadovany jazyk. 
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Vysvetlivky k chybovym zpravam ovladacfho panelu 



Na displeji ovladacfho panelu zafizeni pro digitalni odesilani se mohou zobrazit nasledujici 
chybove zpravy. K odstraneni chybovych zprav pouzijte v pfipade potfeby nasledujici pokyny. 



Chybova zprava 


Pricina nebo potrebna akce 


AuiBsar je piny, rrea priuamm aaresy musue 
nekterou adresu odstranit. 


do auresare neize pnuai uaisi aaresu, proioze je 
jiz piny. Kapacita adresare je omezena na 
200 000 zaznamu. Adresy Ize odstranit 
stisknutim tlacitka Upravy na obrazovce 
Adresar ovladaciho panelu a volbou moznosti 
Odstranit. 


Pristup nepovolen 


Snazite se pouzit funkci, pro kterou nemate 
opravneni. Spojte se se spravcem systemu. 


Pristup nepovolen NABIDKY UZAMCENY 


Spravce systemu zakazal vstup do zvolene 
nabidky. 


OTEVRENY KRYT ADF 


Zavfete kryt podavace ADF. Postupujte podle 
poKynu v aiaiogovem oivne zourazenem na 
obrazovce. 


ADF prazdny 


Pred spustenim digitalniho odesilani musi byt 
v pouavaci MUr neuo na SKenovaci piose 
umisten dokument. 


Pfeplneny ADF 


Do podavace ADF je vlozeno pfilis mnoho listu 
papiru. Odeberte nektere listy papiru. Do 
pouavace Mur ize viozn rnaxirnaine ou msiu 
papiru, vyska sloupku papiru nesmi prekrocit 
5 mm. 


Uviznuty papir v ADF 


V podavaci ADF doslo k uviznuti papiru. 
Postupujte podle pokynu v dialogovem okne 
zourazenem na ourazovce tviz uviznuTy papir). 


Chyba zavedeni do ADF 


Zkontrolujte, zda nema pfedloha vice nez 
50 listu. Postupujte podle pokynu v dialogovem 
OKne zourazenem na ourazovce. viz casi 
Prevence uviznuti papiru v podavaci ADF. 






Chyba zesikmeni v ADF) 


Zkontrolujte, zda jsou voditka papiru zarovnana 

iju oLi di idoi i picuiuii a luci nidji vocuiiiiy 

pfedlohy stejny format. Postupujte podle pokynu 
v dialogovem okne zobrazenem na obrazovce. 
Viz cast Prevence uviznuti papiru v podavaci ADF. 


Informace pro ovefovani jsou chybne. 
Zadejte informace znovu. 


Pouzite uzivatelske jmeno nebo heslo neni 
spravne. Zadejte informace znovu. Dalsi 
informace ziskate od spravce systemu. 


Pro tuto funkci je nezbytne ovefeni. 


Pro pristup k vybrane funkci se pozaduje 
uzivatelske jmeno a heslo. Dalsi informace 
ziskate od spravce systemu. 
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Chybova zprava 


Pficina nebo potfebna akce 


Rusi se uloha odesMani 


Zafizeni rusi ulohu odesilani. Zprava je 
zobrazena az do zastaveni ulohy a odstraneni 
vsech zbyvajicich dat. 


ZKONTROLUJTE KABELY A ZAMEK 
SKENERU. 


Ve skeneru doslo k vyskytu problemu. 
Zkontrolujte, zda je zamek skeneru v odemcene 
poloze. (Umisteni zamku skeneru je popsano 
v casti Soucasti zafizeni pro diqitalni odesilani.) 
Vypnete a znovu zapnete zafizeni. 


Zkontrolujte skenovaci plochu, vyjmete papir 
a tlacitko „Start". 


Ze skenovaci plochy je tfeba odstranit dokument. 


Probiha mazani protokolu cinnosti 


Zafizeni provadi odstraneni protokolu udalosti. 


Server digitalniho odesMani neodpovida 

se stfida se zpravou 
Kontaktujte spravce 


Zafizeni pro digitalni odesilani nekomunikuje se 
serverem, na kterem je nainstalovan software 
HP DSS. Zkontrolujte sit'ove pripojeni a 
pozadejte spravce systemu, aby zkontroloval, 
zda je spusten server, na kterem je nainstalovan 
software HP DSS. 


E-mailova brana ulohu nepfijala, protoze 
pfiloha byla pfilis velka 


Naskenovane dokumenty pfekrocily limit 
velikosti nastaveny na e-mailovem serveru. 
Pouzijte nizsi rozliseni, nastavte mensi velikost 
souboru nebo mene stranek a odeslete ulohu 
znovu. 


E-mailova brana neodpovida 


E-mailova brana pfekrocila hodnotu prodlevy. 
Zkuste ulohu odeslat znovu. Pokud problem trva, 
spojte se se spravcem site. 


E-mailova brana odmitla ulohu z duvodu 
informaci o adrese. 

se stfida se zpravou 

Uloha se nezdafila. 


Nejmene jedna e-mailova adresa neni spravna. 
Zkontrolujte e-mailove adresy a odeslete ulohu 
znovu. 


U ulohy digitalniho odesMani doslo k chybe. 
Uloha se nezdafila. 


Pfi provadeni ulohy odeslani e-mailem doslo 
k chybe. Zkontrolujte, zda jsou spravne zadane 
e-mailove adresy pfijemcu a zkuste odeslani 
zopakovat. Pokud tato chyba trva, pozadejte 
spravce site o kontrolu spravne funkce serveru 
SMTP. 


Protokol udalosti je prazdny 


Volbou moznosti Zobrazit protokol udalosti na 

ovladacim panelu se snazite zobrazit prazdny 
protokol udalosti. 


System souboru v zafizeni Flash je piny. 


Disk typu flash nebo souborovy system dosahl 
maximalni kapacity. Pockejte na odeslani vsech 
cekajicich uloh a zkuste pokus zopakovat. 


Zafizeni Flash je chraneno proti pfepsani. 


Soubor flash je chranen a nelze do nej zapsat 
zadne nove soubory. 

Zpravu odstrahte z displeje vypnutim a zapnutim 
zafizeni. 

Pokud se zprava zobrazi znovu, spojte se se 
spravcem systemu. 
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Chybova zprava 


Pficina nebo potfebna akce 


Digitalni odesilani HP: Chyba doruceni 


Zkuste ulohu znovu odeslat. Pokud potlze 
pokracuji, zkontrolujte sit'ove pripojeni a 
kontaktujte spravce systemu. 


Inicializuje se trvale uloziste 


Tato zprava se kratce zobrazuje po zapnuti, pfi 
inicializaci pevneho disku. 


Intern! disk nefunguje 


Doslo k selhani interniho pevneho disku. 
Vypnete a znovu zapnete zanzeni. Pokud 
zprava trva, spojte se se spravcem systemu. 


Server LDAP neodpovida. Obrat'te se na 
spravce 


Zanzeni nekomunikuje se serverem LDAP. 
Spojte se se spravcem systemu. 


Toto jmeno bylo jiz do seznamu vlozeno. 


Snazite se pfidat duplicitni jmeno do nektereho 
z adresam zanzeni pro digitalni odesilani. 


Digitalni odesilani vyzaduje sit'ove pripojeni. 
Obrat'te se na spravce. 


Zafizeni nemuze navazat spojeni se siti. Spojte 
se se spravcem site. 


Pozadovano pfihlaseni do systemu Novell 


Zafizeni bylo konfigurovano tak, aby se pfed 
pouzitim zvolene funkce pozadovaly pfihlasovaci 
udaje do site Novell. 


Heslo nebo jmeno je chybne. Zadejte spravne 
pfihlasovaci udaje. 


Uzivatelske jmeno nebo heslo neni spravne 
nebo bylo nespravne zadano. Zadejte 
uzivatelske jmeno a heslo znovu. Dalsi 
informace ziskate od spravce systemu. 


Telefonni seznam je piny. Pfed pfidanim 
dalsiho cisla je tfeba nektere cislo odstranit. 


Do seznamu nelze pfidat dalsi telefonni cislo, 
protoze seznam je piny. 


Upresnete kriteria vyhledavani 


Hledanim bylo nalezeno vice vysledku, nez kolik 
jich zafizeni muze zobrazit. Pokuste se hledani 
zuzit. 


Vymente sadu podavace dokumentu 


Pocitadlo skenovani ukazuje, ze je cas vymenit 
sadu udrzby podavace ADF. Informace 
naleznete v pfirucce Podpora zanzeni 
HP 9200C Digital Sender. 


Vozik skeneru uzamcen 


Zkontrolujte, zda je zamek skeneru v odemcene 
poloze. (Umisteni zamku skeneru je popsano 
v casti Soucasti zafizeni pro diqitalni odesilani.) 


Rezim spanku aktivni 


Zafizeni je v rezimu spanku. Rezim spanku Ize 
ukoncit stisknutim libovolneho tlacitka na 
ovladacim panelu. 


Brana SMTP neodpovida 


Brana SMTP pfekrocila hodnotu prodlevy. 
Zkuste ulohu odeslat znovu. Pokud problem trva, 
spojte se se spravcem site. 


Digitalni odesilatel prave zpracovava 
maximalni pocet aktivnich uloh. Zkuste 
odeslat ulohu pozdeji. 


Zafizeni pro digitalni odesilani je zaneprazdneno 
odesilanim jinych uloh. Pockejte a zkuste ulohu 
odeslat za nekolik minut. 


Zadana slozka neni platna slozka. 


Zafizeni nemohlo ovefit platnost cesty zadane 
pro funkci odeslani do slozky. Zkontrolujte, zda 
je zadana platna cesta. 
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Chybova zprava 


Pficina nebo potfebna akce 


Bylo nalezeno prills adres pro zobrazeni. 
Upfesnete kriteria vyhledavani. 


Hledanim bylo nalezeno vice vysledku, nez kolik 
jich zafizeni muze zobrazit. Pokuste se hledani 
zuzit. 


Chybne uzivatelske jmeno nebo heslo. 
Zadejte znovu. 


Uzivatelske jmeno nebo heslo neni spravne 
nebo bylo nespravne zadano. Zadejte 
uzivatelske jmeno a heslo znovu. 


Pro tuto funkci je nutne pfihlaseni do 
systemu Windows. 


Pfed pouzitim funkce digitalniho odesilani 
zadejte pfihlasovaci udaje do site Windows. 


11. xx Chyba internich hodin 


Vnitfni hodiny nefunguji. Zafizeni pro digitalni 
odesilani muze nadale odesilat, ale pfi kazdem 
vypnuti a zapnuti vyzve k zadani data a casu. 

Spojte se se spravcem systemu. 


20 nedostatek pameti 


Naskenovany dokument obsahuje vice dat, nez 
kolik je dostupna pamef zafizeni. Stisknutim 
tlacitka Start Ize odeslat dostupna data (nektera 
data mohou byt ztracena). Potom se pokuste 
ulohu zmensit. 


22 pfeteceni vyrovnavaci pameti EIO 


Na kartu EIO bylo odeslano pfilis mnoho dat. Je 
mozne, ze se pouziva nespravny komunikacni 
protokol. Vypnete a znovu zapnete zafizeni. 
Pokud zprava trva, spojte se se spravcem 
systemu. 


22 pfeteceni zabudovane vstupni/vystupni 
vyrovnavaci pameti 


Do sit'oveho rozhrani HP Jetdirect bylo odeslano 
pfilis mnoho dat. Vypnete a znovu zapnete 
zafizeni. Zkuste ulohu odeslat znovu. Pokud 
zprava trva, spojte se se spravcem systemu. 


30.1.yy Chyba skeneru 


V plochem skeneru doslo k chybe. Vypnete a 
znovu zapnete zafizeni. 

Zprava 30,18 Chyba skeneru muze znamenat, 
ze je uzamcena skenovaci hlava. Zkontrolujte, 
zda je zamek skeneru v odemcene poloze. 
(Umisteni zamku skeneru je popsano v casti 
Soucasti zafizeni pro diqitalni odesilani.) Pokud 
chyba trva, spojte se se spravcem systemu. 


40 Chyba pfenosu EIO 


Selhalo spojeni mezi zafizenim a kartou EIO. 
Stisknutim tlacitka Start Ize chybu odstranit a 
pokracovat v odesilani. 


40 Spatny prenos implementovaneho V/V 


Selhalo spojeni se zabudovanym sifovym 
rozhranim HP Jetdirect. Vypnete a znovu 
zapnete zafizeni. 


52.xy Chyba 


Ve skeneru doslo k chybe. Vypnete a znovu 
zapnete zafizeni. Pokud zprava trva, spojte se 
se spravcem systemu. 


57.xx Chyba 


Porucha motoru ventilatory Vypnete a znovu 
zapnete zafizeni. Pokud zprava trva, spojte se 
se spravcem systemu. 
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Chybova zprava 


Pricina nebo potrebna akce 


64 CHYBA 

se stfida se zpravou 

Pokracujte vypnutim a zapnutim 


Doslo k chybe vyrovnavaci pameti skenovani. 
Vypnete a znovu zapnete zarizeni. Pokud 
zprava trva, spojte se se spravcem systemu. 


68.x chyba pameti zmena nastaveni 


Doslo k chybe v permanentni pameti zarizeni 
(NVRAM). Jedno nebo vice nastaveni zarizeni 
bylo obnoveno na vychozi nastaveni z vyroby. 

V odesilani Ize pokracovat, ale protoze doslo 
k chybe v trvalem ulozisti, muze dojit k vyskytu 
neocekavanych funkci. 

Zpravu Ize pravdepodobne odstranit stisknutim 
tlacitka Start. Pokud zprava trva, spojte se se 
spravcem systemu. 


68.x trvale uloziste je pine 


Pamef NVRAM tiskarny je plna. Nektera 
nastaveni ulozena v pameti NVRAM mohla byt 
obnovena na vychozi nastaveni z vyroby. 

V odesilani Ize pokracovat, ale protoze doslo 
k chybe v trvalem ulozisti, muze dojit k vyskytu 
neocekavanych funkci. 

Zpravu Ize pravdepodobne odstranit stisknutim 
tlacitka Start. Pokud zprava trva, spojte se se 
spravcem systemu. 


68.x selhani zapisu do trvale pameti 


Pri zapisu do pameti NVRAM tiskarny dochazi 
k chybe. 

V odesilani Ize pokracovat, ale protoze doslo 
k chybe v trvalem ulozisti, muze dojit k vyskytu 
neocekavanych funkci. 

Zpravu Ize pravdepodobne odstranit stisknutim 
tlacitka Start. Pokud zprava trva, spojte se se 
spravcem systemu. 
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Podpora 



Podporu pro zarizeni HP 9200C Digital Sender Ize ziskat z nasledujicich zdroju. 



Dalsi informace o produktu naleznete v pfirucce Zaciname k zarizeni HP 9200C Digital 
Sender nebo v pfirucce Podpora zarizeni HP 9200C Digital Sender na disku CD-ROM. 
Informace o zakaznickych sluzbach spolecnosti HP naleznete na letaku podpory, ktery se 
dodava s produktem. Dalsi informace naleznete take na webovych strankach 

http://www.hp.com/support/9200c. 



Podpora zakazniku HP 
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A 

ADF 

cistern 30 

mylarovy list, vymena 33 
odstranovani potizi 35, 38 
specifikace medii 5 
umisteni 4 

uviznuty papir, odstraneni 30 
vkladani 13 

Vymente sadu podavace dokumentu 40 
adresare 

odstranovani problemu 38 

pouziti 21 
adresare hostu 21 

B 

barevny papir, skenovani 19 
C 

cisteni 30 
D 

disk flash, odstranovani potizi 39 
dlouhe stranky 36 
dokumentace 2 
dokumenty, vkladani 
do ADF 13 

na skenovaci plochu 14 

E 

e-mail 

adresare 21 

formaty souboru 17 

funkce automatickeho dokoncovani 19 

nastaveni 19 

odesilani dokumentu na 17 

odstranovani potizi 36, 39 

sekundarni 22 

seznamy prijemcu 21 

velikost souboru 20 

zabezpeceni 7 

F 

faxovani 

odesilani 22 

odstranovani potizi 36 
formaty, soubor 17 



formaty souboru 17 

formaty souboru digitalniho odesilani 17 

funkce 3 

funkce automatickeho dokoncovani, e-mail 19 
H 

hardwarove funkce 3 
hesla 7, 34 
hlavni vypinac 4 
HP Jetdirect Inside 3 

CH 

chybova zprava overeni 38 
chybove zpravy 38 
chyby hodin 41 
chyby vnitfnich hodin 41 

J 

jazyk, ovladaci panel 37 
Jetdirect Inside 3 
JPG 17 

K 

klavesy, ovladaci panel 10 

kontrolky, ovladaci panel 10 

kontrolky stavu 1 1 

kvalita, odstranovani potizi 35 

kvalita obrazu, odstranovani potizi 35 

kvalita skenovani, odstranovani potizi 35 

M 

media 

specifikace 5 

tlacitko pro uvolneni uviznuteho papiru, umisteni 4 
uviznuty papir, odstraneni 30 
uviznuty papir v ADF, prevence 14 
MTIFF 17 

mylarovy list, vymena 33 
N 

napoveda, online 2 
napoveda online 2 
nastaveni 

e-mail 19 

fax 24 

skenovani 16 

slozka 27 
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nastaveni ostrosti 19 
nastaveni skenovani 16 

O 

obrazovka s nastavenim pfedlohy 16 
odesilani na 

e-mail 17 

fax 22 

sled praci 27 

slozka 25 
odstraneni pozadi 19 
odstraneni uviznuteho papiru 30 
odstranovani potizi 

ADF 35, 38 

adresaf 38 

cistern 30 

disk flash 39 

e-mail 36, 39 

faxovani 36 

hesla 34 

chybove zpravy 38 
chyby ovefeni 38 
chyby pameti 41 
chyby vnitfnich hodin 41 
jazyk ovladaciho panelu 37 
kvalita 35 

mylarovy list, vymena 33 
ofiznute stranky 36 
prazdne stranky 34 
ruseni 39 
slozky 36, 40 

uviznuty papir, odstraneni 30 

uviznuty papir v ADF, prevence 14 

Vymente sadu podavace dokumentu 40 

zamek skeneru 39 

zprava kontaktujte spravce 39 
odstranovani problemu 

informace o 34 
okraje, skenovani 3 
ofiznute stranky 36 
osobni adresafe 21 
ovladaci panel 

chybove zpravy 38 

jazyk 37 

kontrolky a tlacitka 1 0 
umisteni 4 
zabezpeceni 7 

P 

pamet' 

odstranovani potizi 41 

zabudovano 3 
papir 

specifikace 5 

tlacitko pro uvolneni uviznuteho papiru, umisteni 4 
uviznuty papir, odstraneni 30 
uviznuty papir v ADF, prevence 14 
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PDF 17 
pevny disk 3 
porty 4 

porty rozhrani 4 
prazdne stranky 34 
pfihlaseni 15 
pfihradky, ADF 4 
pfilohy, e-mail 

formaty souboru 17 

odesilani 17 

velikost souboru 20 
pfirucka podpory 2 
pfirucka zaciname 2 
pfirucky 2 
pfistup zamitnut 38 

R 

RAM 3 

Rezim spanku 1 1 
Rezim uloh 16 
ruseni uloh 39 
rychla volba, fax 24 

S 

sekundarni e-mail 22 

seriove cislo, umisteni 4 

seznam, fax 25 

seznam faxu 25 

seznamy, pfijemci 21 

seznamy pfijemcu 21 

sit'ova karta, zabudovana 3 

skenovaci plocha, vkladani dokumentu 14 

sled praci, odesilani do 27 

slozky 

odesilani na 25 

odstranovani potizi 36, 40 
software 3, 6 
soukrome adresafe 21 
specifikace 

funkce zafizeni pro digitalni odesilani 3 

media 5 

T 

TIFF 17 

tlacitka, ovladaci panel 10 

tlacitka rychle volbyjednim dotekem, fax 25 

Tlacitko Nabidka 10 

tlacitko pro uvolneni, uviznuty papir 4, 30 

Tlacitko Resetovat 1 0 

tlacitko Rezim spanku 10 

tlacitko Start 10 

Tlacitko Stav 10 

Tlacitko Stop 1 0 
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u 

uviznuty papir 

ADF, prevence 14 
odstraneni 30 

tlacitko pro uvolneni, umistenf 4 
uzivatelska pfirucka 2 

V 

valecky, cistenf 30 
velikost, soubor 20 
vefejne adresafe 21 
vkladani dokumentu 
do ADF 13 

na skenovaci plochu 14 
vylepseni obrazu 19 



vymena mylaroveho listu 33 
Vymehte sadu podavace dokumentu 40 
vypinac zapnout/vypnout 4 
vystupni prihradky, ADF 4 

W 

webove stranky, podpora 2 
Z 

zabezpeceni 7 
zamek, skener 4 
zamek skenovaci hlavy 4 
zprava kontaktujte spravce 39 
zprava zkontrolovat kabely 39 
zprava zkontrolovat zamek skeneru 39 
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